




































11.1 При выполнении работ по укладке и уходу за SPC-покрытием 

высокой плотности (кварцевым ламинатом Home Expert) персоналу 

необходимо соблюдать правила техники безопасности, 

предусмотренные требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда 

в строительстве. Часть 1. Общие требования", правила пожарной 

безопасности и ГОСТ 12.1.004 "Пожарная безопасность", а также знать 

требования огнеопасности применяемых материалов и мерах 

пожарной безопасности при работе с ними.

11.2 Перед началом работы с электрооборудованием 

и электроинструментом (пылесос, поломоечные машины и др.) 

персоналу необходимо изучить инструкцию по эксплуатации 

завода-изготовителя электрооборудования и электроинструмента 

и строго соблюдать правила техники безопасности. 

Электрооборудование и электроинструмент должны быть 

исправными, провода не должны иметь изломов и пересекаться 

с другими проводами, находящимися под напряжением.

11.3 При использовании ручных инструментов персонал должен 

соблюдать правила безопасности, предусмотренные ГОСТ 12.1.013 

и инструкцией по применению завода-изготовителя ручных 

инструментов.

11.4 При укладке кварцевого ламината Home Expert персонал 

должен быть обеспечен спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты в соответствии с характером выполняемой работы.

_____________________ /_____________ / _____________________ /_____________ /
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